Achtung - die Betriebsanweisung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen! 
Vor allem pinke Textmarkierungen sind (ggf.) zu ändern und abschließend schwarz einzufärben! 

Anschließend ist die Betriebsanweisung auszudrucken, zu unterschreiben und am/in der Nähe des Gerätes auszuhängen!
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Betriebsanweisung

Benutzung von Gehörschutz nach DGUV Regel 112-194
Stand: XY/202X
Arbeitsbereich: Umgang mit Arbeitsmitteln, Maschinen – XYZ 

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	· Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden Schwerhörigkeit. 

· Diese Schwerhörigkeit kann durch einzelne Lärmspitzen unmittelbar oder durch langjährigen Dauerlärm entstehen.

· Nichthören von Warnsignalen beim Tragen von ungeeignetem Gehörschutz kann zu Unfällen führen.


	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	· Gehörschutz muss im gekennzeichneten Lärmbereich von allen Personen getragen werden.

· Gehörschutz muss über die gesamte Arbeitsschicht bzw. über alle Lärmphasen getragen werden.

· Vor der Benutzung ist der Gehörschutz auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen.

· Gehörschutz muss richtig eingesetzt oder aufgesetzt werden (s. Herstellerangaben).

· Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden.

· Es darf nur der zur Verfügung gestellte Gehörschutz mit einer praktischen Unterweisung verwendet werden. 


	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
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	· Defekte Gehörschützer sind schnellstmöglich auszutauschen.
· Bei auftretenden Ohrgeräuschen oder Schmerzen ist Kontakt zum betriebsärztlichen Dienst aufzunehmen.



	Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe
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	· Jeder Unfall ist im Verbandbuch einzutragen. Nach Explosion oder Knallen mit plötzlichem Hörverlust oder Ohrgeräuschen schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen

· Notruf: 0-112

· Notfallzentrum: 12000

· Betriebsarzt: 16176

                                                                                                                 UKB-Notruf: 2222                                            

	Instandhaltung; Entsorgung
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	· Gehörschützer sind in geeigneten Behältern aufzubewahren.

· Sie sind nach den Herstellerangaben regelmäßig zu reinigen.

· Bei spröden Dichtungskissen an Kapseln sind die Kissen auszuwechseln.



	Name Verantwortliche*r:

                                             XYZ

	Unterschrift Verantwortliche*r:
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